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EMPAREJADO. Se recomienda emparejar ANCLAJE. En una esqguina de la casa se coloca
la superficie del muro con la regla o la cuchara el rollo en posicion vertical y se ancla al muro &l
para reducir el consumo de mortero. extremo inicial con grapas.

FIJACION. Se va desenrollande la malla

y se va fijando al muro con Grapas o Clavos

, tipo Paraguas a cada 30 o 40 cm, hasta
cubrir toda la superficie exteriar de los muros,
cuidando gque guede lo mas pegada al muro,
sin abombamientos. Es conveniente gque la
fijacion se haga en los adohes y
no en las juntas.

CORTE DE HUECOS. Posteriomente se cortan

DE = * :
L] los huecos en las ventanas dejando el desarrollo

de |la malla para cubrir las caras del huecao.

EXCELENCIA EN CALIDAD



RIEGO CON AGUA.

Se riega con agua toda la
superficie del muro para
facilitar la adherencia del
aplanado de mortero.

APLICACION DE PRIMERA
CAPA DE APLANADO. =
Se aplica manualmente con
la cuchara una primera capa de
morterc de 1 em, suficiente para
apenas cubrir la Malla Estructural.

CURADO. Despues del fraguado del mortero
se riega con agua de manera gue no pierda
humedad y disminuya su resistencia.

APLICACION DE SEGUNDA
CAPA DE APLANADO.

Al dia siguiente se aplica

la segunda capa de mortero de
1.5 em utilizando la cuchara y la
regla para nivelar, posteriormente
con la liana se da el acabado final.




HERRAMIENTAS
®Pala

e Cuchara de albanil
® Regla

e lana

®Pinzas

MATERIALES ;

® Malla Estructural-AR Alta A
Resistencia, calibre 22 i
de 25 mm de abertura.

e Grapa galvanizada DEACERO
corrugada de 1 1/2" 6 Clavo
Paraguas de 2 1/2"

e Cemento gris

® Arena

®Cal

® Agua

EI Adobe sigue siendo el Hogar de Mexico, al fortalecerlo lo dignificamos.
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